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Протокол испытаний 

(образца продукции) 

№ 0824D от 24.04.2024 г. 

 
Полное наименование образца 

(пробы) продукции 
ПАНЕЛИ ИЗ ФИБРОПЕНОБЕТОНА 

Наименование и адрес Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Тиара». 

Адрес: 129085, РОССИЯ, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д. 21, стр.1, 5 этаж пом. 

I, ком.8 

Предприятие-изготовитель, страна 

Общество с ограниченной ответственностью «Тиара». 

Адрес: 129085, РОССИЯ, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д. 21, стр.1, 5 этаж пом. 

I, ком.8 

НД на продукцию ТУ 23.69.19-001- 03874691-2024 ПАНЕЛИ ИЗ ФИБРОПЕНОБЕТОНА 

НД на метод отбора образца (пробы) 

Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 

58972-2020. 

Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной 

документации 

Дата начала проведения испытания 

(измерения) 
17.04.2024 

Нормативный документ, 

регламентирующий объем 

лабораторных испытаний и их 

оценку 

ТУ 23.69.19-001- 03874691-2024 ПАНЕЛИ ИЗ ФИБРОПЕНОБЕТОНА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол испытаний № 0824D от 24.04.2024г.  

Результат испытаний 
 

Наименование 

контролируемого 

показателя 

Нормативная 

документация для 

испытаний 

Требуемое значение образца 

Значение 

образца при 

испытаниях 

1.2.1 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 
Панели изготавливаются из фибропенобетона способом литья 

Требование 

выполнено 

1.2.2 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 

Лицевая поверхность может быть гладкой или рельефной, по цвету - 

неокрашенной или цветной из бетонной смеси с пигментами или из 

цветных цементов. 

Требование 

выполнено 

1.2.4 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 

Боковая (боковая и торцевая) поверхность панелей для улучшения 

прочностных свойств кладки и дополнительной защиты швов от 

продувания имеет паз и гребень 

Требование 

выполнено 

Таблица 1 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 

Типы панелей 
Размеры в м 

Требование 

выполнено 

Длина Ширина Толщина 

Наружные 

стены 
2,49 1,0 0,4 

Таблица 4 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 

Наименование отклонения 

геометрического параметра 
Предельное отклонение, мм 

Требование 

выполнено 

Отклонение от линейных размеров 

Отклонения по:  

Высоте ± 1 

Длине, толщине ± 2 

Отклонение от прямоугольной 

формы (разность длин 

диагоналей) 

2 

Искривление граней и ребер 1 

Повреждения углов и ребер 

Повреждения:  

Углов (не более двух) 5 

на одной панели глубиной ребер  5 

на одной панели общей длиной 

не более двукратной длины 

продольного ребра и глубиной 

5 

Загрязнения 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 

Жировые или другие пятна размером более 10 мм на лицевых 

поверхностях панелей не допускаются. 

Требование 

выполнено 

  Фактическое значение Плотности 503кг/м3  

1.2.18 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 

Прочность на сжатие, МПа (кгс/см2) не ниже 1,7-2,25МПа (17,3- 22,94 

кгс/см2). 

Фактический показатель составил 3,84 МПа (39,2 кгс/см2)  

Требование 

выполнено 

1.2.19 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 

Прочность на изгиб, МПа (кгс/см2) не ниже 0,49-0,84 МПа (4,9-8,4 

кгс/см2) 

Требование 

выполнено 

1.2.20 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 
Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 4,0 

Требование 

выполнено 

1.2.21 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 
Звукоизоляция, дБ, не менее 25дБ. Фактическое значение 57дБ 

Требование 

выполнено 

1.2.22 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 

Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (10±1)оС 

(283 К), Вт/(м•К), не более 0,41. Фактическое значение 0,12 Вт/(м*К) 

Требование 

выполнено 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО 

ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. 

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории 
 

 
 
 

Ответственный за оформление протокола                 _____________________/       Каширский Е.В 

                                                                                                                                                 Ф.И.О. 

                                                                                        М.П.                        


