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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
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Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тиара» 

Адрес: 
129085, РОССИЯ, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д. 21, стр.1, 5 этаж пом. I, 

ком.8 

Наименование продукции: ПАНЕЛИ ИЗ ФИБРОПЕНОБЕТОНА 

Предприятие - изготовитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Тиара». 

Адрес: 129085, РОССИЯ, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д. 21, стр.1, 5 этаж 

пом. I, ком.8 

Вид испытаний: 
Испытания на соответствие требованиям ТУ 23.69.19-001- 03874691-2024 

ПАНЕЛИ ИЗ ФИБРОПЕНОБЕТОНА 

Отбор образцов, идентификационный 

номер 

Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 

58972-2020. 

Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной 

документации 

Условия окружающей среды при 

проведении испытаний 

Температура окружающего воздуха 20-22°С. 

Относительная влажность воздуха 66...68%.  

Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст. 

  

 
 

 

 
П р о т о к о л  и с п ы т а н и й  р а с п р о с т р а н я е т с я  т о л ь к о  н а  и з д е л и я ,  п р о ш е д ш и е  

и с п ы т а н и я .  П е р е п е ч а т к а  п р о т о к о л а  и  к а к и е - л и б о  и з м е н е н и я  з а п р е щ е н ы  



Результат испытаний 
 

Наименование 

контролируемого 

показателя 

Нормативная 

документация для 

испытаний 

Требуемое значение образца 
Значение образца при 

испытаниях 

Плотность 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 
Фактическое значение  503кг/м3 

1.2.18 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 

Прочность на сжатие, МПа (кгс/см2) не ниже 1,7-

2,25МПа (17,3- 22,94 кгс/см2). 

Фактический показатель 

составил 3,84 МПа (39,2 кгс/см2) 

1.2.19 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 

Прочность на изгиб, МПа (кгс/см2) не ниже 0,49-0,84 

МПа (4,9-8,4 кгс/см2) 
Требование выполнено 

1.2.21 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 
Звукоизоляция, дБ, не менее 25дБ.  Фактическое значение 57дБ 

1.2.22 
ТУ 23.69.19-001- 

03874691-2024 

Теплопроводность плит в сухом состоянии при 

температуре (10±1)оС (283 К), Вт/(м•К), не более 

0,41 

Фактическое значение 0,12 

Вт/(м*К) 

 

Заключение 

 
Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно 

испытанным образцам. 

Частичная или полная перепечатка, а также размножение данного Протокола испытаний не 

разрешается без письменного разрешения Испытательной лаборатории. 

 
 
 
 
Эксперт                                                               _____________________                 А. С. Красильников 


